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ADE photonExa GmbH

Goethestrasse 11

CH-8712 Stäfa

Tel. +41 (0)44 926 85 00

www.photonexa.com

Kommerzielles Produkt

ALLGEMEINTOLERANZ: ±1.0

MASSEINHEIT: mm

Materialien: Platten: Aluminium AlMgSi und Kupfer OF, Gehäuse: ABS

Oberfläche: Heizplattenoberflächen anodisiert, chemisch sterilisierbar

Instrumentenheizung IH-250
Aussenabmessungen und Bedienelemente

GRÖSSE AUSGABEDATUM ZEICHN.NR. REV.

A4h 16.02.2022/ADO IH-250-ABM01 0

MASSSTAB 1:5 FREIGABE: do BLATT 1 VON 1
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Power3.15 AF

Set  +    -

888.8 IH-250

350.0 (Modell IH250-3550)

500.0 (Modell IH250-5050)
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Netzanschlusskabel 1.5m
3 x 1mm², 230VAC, T-13

EN/UIC-Ventilsteckverbinder 17.5mm,

verschraubt, Schutzart IP64

Sicherungshalter

5x20mm, 3.15 AF

Netzschalter

(1=Ein, 0=Aus)

Temperaturanzeige °C Heizungsanzeige-LED

Temperatureinstellknöpfe [Set], [+], [-]

Füsse Edelstahl

Heizplatte AlCu, 

patentierter

Schichtaufbau

Steuergerät und

Heizelement, max.

250 Watt Leistung

Halte- und Tragegriff
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